
R. Schütt GmbH
An den Hässeln 14
57462 Olpe Oberveischede
Tel. 02722/8533 Fax /8700

Technische Daten SIMPLEX 2600

Dichtung: Metallkegel mit kpl. EPDM – Ummantelung, mit dem Leitungsdruck schließend

Arbeitsluftdruck: min. 6 bar max. 8 bar (Steuerungsleitung)

Leitungsdruck: von 0,1 bis 16 bar (Produktleitung)

Funktionsfähigkeit: bis 16 bar Leitungsdruck –Steuerluftdruck 7 bar

bis 14 bar Leitungsdruck –Steuerluftdruck 6 bar 

Leitungs-Druckschlag: bis max. 30 bar ohne zu öffnen, keine Beschädigung

Öffnungsweg: 2 bis 3 mm

Durchflussmenge: Medium Wasser 6° Celsius; Leitungs druck 2 bar; Füllrohr Ø1 mm;

ca. 400ml/Minute

Wartungsintervall: je nach Taktfrequenzen und Aggressivität der Reinigungsmedien
ca. 3-8 Monate (bei Trinkwasser warm oder kalt ca. 80.000 Hübe)

Wartungsaufwand: max. 3 Dichtungen, Zeitaufwand ca. 2-3 Minuten

Defektanzeige: Leckageloch neben der Flaschenanbindung 

Leckageloch

DN 6 Steuerluftanschluss

Metallkegel mit kpl.
EPDM – Ummantelung

Spannring für Clamp-
Verbindung

Handhebel für manuelles 
öffnen


