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R. Schütt GmbH
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Unsere Simplex-Produkte sind qualitativ hochwertige mikrobiologische 
Probenahmesysteme für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Das Unternehmen R. Schütt GmbH wurde
am 01.10.1989 durch Rolf Schütt
gegründet und wird seit dem 01.01.2020
von dem neuen Inhaber Benedikt Kruse
als Geschäftsführer geleitet.

In den Letzten 35 Jahren wurden die
Probenahmesysteme Simplex entwickelt,
stetig verbessert und den
Kundenwünschen angepasst. Mittlerweile
ist der Kundenstamm auf über 1300 in 89
Ländern weltweit angestiegen.

Zu der Kundschaft gehören u.a. 
Brauereien, Weinkellereien, 
Mineralbrunnen, Saft- und

Limonadenhersteller, Molkereien, Kakao-
und Schokoladenbetriebe, Kaffeeextrakt,
Zu- und Abwasserwerke.

Alle flüssigen Medien, die kontinuierlich
und authentisch geprüft werden müssen,
können mit diesem System per Hand bis 
hin zu vollautomatischem Ablauf geprobt
werden.

89 Länder mit über 1300 Kunden
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R. Schütt GmbH

Unsere Produktpalette weist eine große
Vielfalt auf. Sie bietet Ihnen gängige 
Handprobenehmer, kontinuierlich
steuerbare Probenehmer sowie komplexe
Probenehmervarianten. Das jeweilige
Zubehör und die individuell optimierten
Steuerungen erhalten Sie ebenfalls bei 
uns. Für Sonderlösungen, die erst einmal
konstruktiv gelöst werden müssen, haben
wir ebenfalls immer ein offenes Ohr und
stehen Ihnen beratend sowie als
Lösungsentwickler zur Seite.

Was erwartet Sie als Kunden?
Als Marktführer ist ein Rundum Service
für uns selbstverständlich.
Dieser reicht von der Konstruktion über
die Fertigung bis hin zur Wartung
unserer Produkte. Außerdem schätzen
unsere Kunden die ständige
Erreichbarkeit, keine Warteschleifen und
natürlich die gleichbleibend hohe
Qualität.
Konnten wir Sie mit unseren
einzigartigen, hochwertigen Produkten 
überzeugen? Dann nehmen Sie gerne
Kontakt zu uns auf.

R. Schütt GmbH 

An den Hässeln 14 
57462 Olpe-

Oberveischede, Germany

Phone: +49 2722 8533
E-Mail: info@rschuett.de 
www.rschuett.de
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R. Schütt GmbH
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Seit über 35 Jahren entwickeln, konstruieren, fertigen
und vertreiben wir, die R. Schütt GmbH, die
Probenahmesysteme Simplex�t
Made in Germany�t in Weltweit 89 Ländern.

Wir gehören zu den Hidden Champions und sind 
Technologie - Weltmarktführer für Probenahmesysteme.
Hand- oder automatische Probenehmer haben sich in 
vielen Branchen etabliert.



Vertretung

USA
Our representative for North America:

Phone: +1 (262)-251-8209
E-Mail:info@centec-usa.com
Web: www.centec-usa.com

South America Our representative for
South America:

Engineering / Technische Beratung 
Alpenstr. 2

85354 Freising, Germany

Phone: +49 8161-147821
Mobil: +49 171-2178885
E-Mail:reinosoa@t-online.de
Web:www.reinoso-consulting.de

China
Our representive for China:

Sartonet Food & Beverage China Limited

Beijing Office,33 Yu An Road, Airport Industrial Park Zone 
B, Shunyi District, Beijing 101300, P.R.China�í�¿�w ha�0
�
'5 ��d ��#! B�
/ñ�ó2° 33�• , 101300

Tel: +86 10 8042 6527
Web:www.sartorius.com.cn
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AR Consulting
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Centec LLC
10400 Frisco Street Suite 205
Frisco, TX 75033
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http://www.centec-usa.com/
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Vertretung

Romania
Our representative
for Romania and Eastern Europe:

Laborator Vest SRL
307289 Romania
Sat Urseni, Comuna Mosnita Noua, jud. Timis, 5,
Pietroasa Str.

Phone: + 40 740 150017
E-Mail:laboratorvest@yahoo.com
Web:www.laboratorvest.ro

India
Our representative for India:

Ashok Chadha
CHADHA ASSOCIATES, Chadha u. Chadha GbR
Mondorferstr. 70, 53117 Bonn, Germany
Tel: +49 228 66 3813

Mobile: +49 (0) 15775939247
Email:ashok@chadha-associates.de
Web:www.chadha-associates.de

Netherlands
Our representative for
the Netherlands and Belgium:

Sepagrip BV

Westonstraat 6

1976 BH IJmuiden

Phone: +023 3030119

E-Mail: info@sepagrip.nl
Web: www.sepagrip.nl
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CHADHA ASSOCIATES
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Vertretung

United Kingdom
Our representatve for the UK and Ireland

Protecnica Solutions Ltd 
Meadowsweet
Henny Street, Great Henny, 
CO10 7LT Sudbury 
United Kingdom

Phone: +44 1206 211 921
E-Mail: info@protecnica.co.uk
Web: www.protecnica.co.uk

Spain
Our representative for Spain

Javier Portero
Mov. 34 629844253, Off. 34 913588879
Mail. j.portero@instru.es,www.instru.es

Instrumentación Analítica S.A Madrid office:
C/ Isabel Colbrand, 10 . Off. 89-91
28050 Madrid, Barcelona office :
C/ Penedés, 46, El Prat de Llobregat, Barcelona

Sweden
Our representatve for
Sweden

Leibfacher CBB Consulting AB Your Competent Partner for
Breweries and Food Producers

Uwe Leibfacher, Leibfacher CBB Consulting AB Tylövägen
28 A, S - 302 70 Halmstad www.leibfacher-
cbbconsulting.se

Mobil: +46-(0)730-794154
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Instrumentación Analítica
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Handprobenehmer: Simplex 200

Handprobenehmer in der Ausführungen Simplex 200
mit einem Ausgang Standartmäßig Rohr DN6.

Simplex 200
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Funktionsprinzip Simplex 200
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Simplex 200 Technische Daten
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Probenausgang

DN6

Diverse

Eingangs-

Anschlüsse

Probenehmer:Ausführung mit Handrad

Dichtung:PTFE-Dichtkegel, O-Ring Silikon (FDA zugelassen)

Material: 1.4404 produktberührt; 1.4301 nicht produktberührt

Leitungsdruck:von 0 bis 12 bar

Leitungsdruckschlag:bis max. 20 bar ohne zu Öffnen, je nach manuellen Schließdruck

Öffnungsweg:ca. 5 mm

Durchflussgröße:Ø 6 mm

Variation:verschiedene Probeneingänge nach Kundenwunsch, Probenausgang DN6

Gewicht je nach 
Ausführung:

0,4 bis 0,8 Kg

Zoll-Id-Nr.: 8481 8019

Wartungsaufwand:2 Dichtungen, Zeitaufwand zum Wechseln ca. 2 Minuten

Wartungsintervall:je nach Medium und Reinigungsintervall, alle 3 �t 12 Monate



Anschlussvarianten
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Simplex 200
Artikel-#: A00.1200.#.# 
Artikel-#: A00.1200.#Eingang.#Ausgang

# Probenehmer Eingang # Probenehmer Ausgang
.1 1/2" Standard

.1 Rohr DN6

.2 1/2" Aseptik

.3 DN10 Milchrohr

.4 Anschweißstutzen

.5 Bio-Con-Anschluss

.6 Tri-Clamp 1 1/2"

.7 DN20 Milchrohr

.8 DN15 Milchrohr

.9 1/2" Cromer
Beispiel: 
A00.1200.1.1 
Probenehmer Simplex 200 
Einlassanschluss 1/2" Standard, 
Probenausgang Rohr DN6 
Optional: 
Einbau in einen Variventdeckel
Artikel-#: A01.3017 (Großer Deckel Typ N)
Artikel-#: A01.3017a (Kleiner Deckel Typ F)



Varianten
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Simplex 200

Tri-Clamp

Simplex 200

�*�^��- Aseptik, Standard, Cromer

Simplex 200

Anschweißstutzen

Simplex 200

Bio-Con

Simplex 200

DN10

Simplex 200

DN15

Simplex 200

DN20

andere Anschlussvarianten 
auf Anfrage möglich

Weltmarktführer für Probenahmesysteme 
Made in Germany 
www.rschuett.de



Handprobenehmer: Simplex 400

Handprobenehmer in der Ausführungen Simplex 400
mit einem Ausgang.

Simplex 400
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Funktionsprinzip Simplex 400
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Handprobenehmer: Simplex 450

Handprobenehmer in der Ausführung Simplex 450
mit zwei Ausgängen zum Reinigen und Desinfizieren
des Probenehmers.

Der Probenehmer kann zwischen den Proben steril 
gehalten werden. 

Simplex 450 mit kontinuierlicher Durchspülung

am Probenehmereingang ohne Toträume. 

Simplex 450 eingebaut in einen Varivent-Deckel

mit Schlauchtülle und Reinigungsflasche

(zum Reinigen und Desinfizieren des Probenehmers)
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Funktionsprinzip Simplex 450
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Simplex 450 mit kontinuierlicher Durchspülung

am Probenehmereingang ohne Toträume. 
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Simplex 400/450 Technische Daten
Diverse

Eingangs-

Anschlüsse

Seite 16

Diverse 
Ausgangsgrößen
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Diverse 
Reinigungsgrößen

Diverse

Eingangs-

Anschlüsse

Diverse 
Ausgangsgrößen

Probenehmer:Ausführung mit Handrad

Dichtung:PTFE-Dichtkegel, O-Ring Silikon (FDA zugelassen)

Material: 1.4404 produktberührt; 1.4301 nicht produktberührt

Leitungsdruck:von 0 bis 12 bar

Leitungsdruckschlag:bis max. 20 bar ohne zu Öffnen, je nach manuellen Schließdruck

Öffnungsweg:ca. 5 mm

Durchflussgröße:Ø 6 mm

Variation:verschiedene Ein- und Ausgänge je nach Kundenwunsch

Gewicht je nach 
Ausführung:

0,5 bis 1,1 Kg

Zoll-Id-Nr.: 8481 8019

Wartungsaufwand:max. 5 Dichtungen, Zeitaufwand zum Wechseln ca. 3-5 Minuten

Wartungsintervall:je nach Medium und Reinigungsintervall, alle 3 �t 12 Monate



Zubehör Für die Probenehmer Simplex 400 und 450 steht Ihnen ein umfangreiches
Zubehör, auch nach Kundenwunsch, zur Verfügung.

Kühlwendel mit 10 Windungen

(2 oder 4 mm Innendurchmesser)
Verschiedene Schlauchtüllen oder Ausläufe

Seite 17

Kühlwendel mit 5 Windungen

(2 oder 4 mm Innendurchmesser)
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Anschlussvarianten
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Simplex 400 / 450 
Artikel-#: A00.1400.#.# / A00.1450.#.#
Artikel-#: A00.1400.#Eingang.#Ausgang / A00.1450.#Eingang.#Ausgang

# Probenehmer Eingang # Probenehmer Ausgang
.1 1/2" Standard .1 1/2" Standard
.2 1/2" Aseptik .2 1/2" Aseptik
.3 DN10 Milchrohr .3 5/8" Standard
.4 Anschweißstutzen .4 1/2" Cromer
.5 Bio-Con-Gewinde .5 Schnellwechselkupplung DN5
.6 Tri-Clamp 1 1/2" .6 3/8" Standard
.7 Bio-Con Eingang .7 Rohr-Ø DN6
.8 DN15 Milchrohr
.9 DN20 Milchrohr

Beispiel: 
A00.1400.1.1 
Probenehmer Simplex 400 
Einlassanschluss 1/2" Standard, 
Probenausgang 1/2" Standard, mit 
Verschlusskappe

Beispiel:                                                 
A00.1450.1.1 
Probenehmer Simplex 450 
Einlassanschluss 1/2" Standard, 
Reinigungseingang und Probenausgang 1/2" 
Standard, 
beide mit Verschlusskappe

Optional: 
Einbau in einen Varivent-Deckel 
Artikel-#: A01.3017 (Großer Deckel Typ N / DN40 �t DN125)
Artikel-#: A01.3017a (Kleiner Deckel Typ F / DN25 �t DN32)
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Varianten
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andere Anschlussvarianten 
auf Anfrage möglich

Simplex 450

�*�^��- Aseptik, Standard, Cromer

Simplex 450

Anschweißstutzen

Simplex 450

Tri-Clamp

Simplex 450

Bio-Con

Simplex 450

DN10
Simplex 450

DN20

Simplex 450

DN15
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Hand-Pneumatik-Probenehmer Simplex 600

Halbautomatischer Probenehmer in der Ausführung 
Simplex 600 mit einem Ausgang des Probenehmers, 
in Hand- und pneumatischer Ausführung.
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Hand-Pneumatik-Probenehmer Simplex 600
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Hand-Pneumatik-Probenehmer Simplex 650

Halbautomatischer Probenehmer in der Ausführung
Simplex 650 mit einem Ausgang sowie einem 
Reinigungseingang zum Reinigen und Desinfizieren
des Probenehmers, in Hand- und pneumatischer
Ausführung. 
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Simplex 600/650 Technische Daten

EPDM oder Viton 
Dichtkegel

Seite 23

Druckluft-
Anschluss
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Probenehmer:Ausführung Pneumatisch und Handhebel

Dichtung:Viton-Dichtkegel, O-Ring Silikon (FDA zugelassen)

Material: 1.4404 produktberührt; 1.4301 nicht produktberührt

Leitungsdruck:von 0 bis 10 bar öffnend bei 6 bar Druckluft bis 16 bar mit Handhebel

Leitungsdruckschlag:bis max. 40 bar, ohne zu öffnen,

Druckluftanschluss:DN 6 Schnellwechsel-Kupplung

Öffnungsweg:ca. 3 mm

Durchflussgröße:DN 5 mm

Anschlusseingang:Varivent-Anschluss von DN25/32 und DN40/150mm

Dämpfbar:bis 125°C

Dichtigkeit:bis 18 bar bei flüssigem Medium, bis 8 bar bei Luft/CO2/Stickstoff

Gewicht:1,2 Kg

Zoll-Id-Nr.: 8481 8019

Wartungsaufwand:max. 2 Dichtungen, Zeitaufwand zum Wechseln ca. 1-2 Minuten

Wartungsintervall:je nach Medium und Reinigungsintervall, alle 3 - 12 Monate

Diverse 
Ausgangsgrößen

Diverse 
Reinigungsgrößen

Handrad



Hand-Pneumatik-Probenehmer Simplex 650
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Zubehör Für die Probenehmer Simplex 600 und 650 steht Ihnen ein
umfangreiches Zubehör, auch nach Kundenwunsch, zur Verfügung.

Kühlwendel mit 10 Windungen
(2 oder 4 mm Innendurchmesser)

Verschiedene Schlauchtüllen oder Ausläufe

Seite 25

Kühlwendel mit 5 Windungen
(2 oder 4 mm Innendurchmesser)
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Anschlussvarianten Simplex 600 / 650 

Artikel-#: A00.1600.#.# / A00.1650.#.#

Artikel-#: A00.1600.#Eingang.#Ausgang / A00.1650.#Eingang.#Ausgang

# Probenehmer Eingang # Probenehmer Ausgang

.1
Varivent-Deckel .1 Schnellwechselkupplung DN5

Typ N .2 1/2" Aseptik

.2
Varivent-Deckel .3 1/2" Standard

Typ F .4 5/8" Standard

.3
Gewinde-Anschluss .5 Kundenvorgabe

Bio-Con .6 1/2" Cromer

.4 Tri-Clamp 1 1/2" .7 3/8" Standard

Beispiel: 
A00.1600.1.1 
Probenehmer Simplex 600 
Einlassanschluss Varivent-Deckel Typ N, 
Probenausgang Schnellwechsel-
kupplung DN5

Beispiel:                                            
A00.1650.1.1 
Probenehmer Simplex 650 
Einlassanschluss Varivent-Deckel Typ N, 
Reinigungseingang und Probenausgang 
Schnellwechselkupplung DN5

Optional: 
Sensor zur Überwachung des Schaltzustandes auf/zu
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Automatischer
Probenehmer
Simplex 2700

Vollständiger Probenehmer Simplex 2700 mit einem
angebautem 3/2-Wege-Pneumatik-Ventil.

Vollständiger Probenehmer Simplex 2700
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Bio-Con Rohranbindung

Bio-Con eingeschweißt
in einen Blinddeckel für

ein Varivent-Gehäuse.

1. Bio-Con für Rohr-Ø DN40�t DN125
(andere Größen auf Anfrage)

2. Anschweißstutzen

3. Bio-Con Hochbau für bodennahe Rohrsysteme
für Rohr-Ø DN40�t DN125                           
(andere Größen auf Anfrage)

Für die Rohranbindung gibt es verschiedene
Möglichkeiten:
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Bio-Con
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Bio-Con-Eingang Bio-Con-Ausgang
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Unterschiedliches Prinzip
einer Probenahme
Der Unterschied zwischen einer Handprobe und einer automatischen,
kontinuierlichen Probenahme liegt darin,
dass bei der Handprobe nur eine zeitlich begrenzte Stichprobe genommen
wird.

Bei der automatischen, kontinuierlichen Probenahme teilt man die gesamte
Prozessdauer in viele kleine Proben auf, um so einen größeren Querschnitt
von der gesamten Menge der Produktion zu erhalten.
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Rohranbindungsprinzip Für die Entnahme des Produktes gibt es 
zwei Möglichkeiten:

1. Der Bio-Con

Der Bio-Con nimmt nicht nur vom Rand,
sondern gleichzeitig auch aus der Mitte des
Rohres die Probeflüssigkeit. Studien an der
Hochschule Weihenstephan belegen eine
Erfassungsquote von 99,99% der

möglichen Bakterien.

Ein weiterer Vorteil des Bio-Con ist, dass
ein kontinuierlicher Durchfluss besteht und
somit immer das aktuell vorbeifließende
Produkt geprobt wird und kein Totraum 
entsteht. 

2. Der Anschweißstutzen

Der Anschweißstutzen hat den Nachteil,
dass die möglichen Bakterien nicht alle
erfasst werden können.

Die gleichen Studien, wie beim Bio-Con,
belegen eine Erfassungsquote von ca. 90-
92% der möglichen Bakterien.
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Simplex 2700 Probenehmer

Simplex 2700 mit und ohne Handbetätigung

Der Probenehmer Simplex 2700 ist der aktuelle 
Nachfolger, der in der Praxis erprobten Simplex 2000er
Serie. Er schließt mit dem Leitungsdruck und arbeitet im
Druckbereich von 0,5 bis 12 bar. 

Unkontrolliertes Öffnen durch Druckspitzen, auch bis ca.
40 bar, sind bei diesem Prinzip nicht möglich.

An der biologisch wichtigen Verbindung zwischen
Pneumatik und Probenahme wird der Simplex 2700 mit
einer aseptischen Flansch- Verbindung mit Membrane
geschlossen.
Damit konnte die biologische Sicherheit nochmals
erheblich gesteigert werden.

Eine optionale Variante des Simplex 2700 ist
ein Handhebel zum manuellen Öffnen des
Probenehmers. Zum�c�s�}�Œ�•���Z�]���˜���v�^nach der
CIP- Reinigung, für eine Handprobe und für
die Wartung, ist dies die ideale Lösung.

Auch dieses Modell kann unproblematisch
mit den anderen 2000er Modellen
untereinander ausgetauscht werden,
sofern es sich bei der Flaschenanbindung
um Clamp-Verbindungen handelt.
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Simplex 2700 Technische Daten

EPDM oder Viton 
Dichtkegel

Seite 33

Clamp-Anschluss

Verbindungs-
schrauben

Druckluft-
Anschluss
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Dichtung:
Metallkegel mit kompletter EPDM oder Viton �t Ummantelung mit  dem

Leitungsdruck schließend

Arbeitsluftdruck: min. 6 bar max. 8 bar

Technische Daten: Ausführung mit EPDM oder Viton Dichtkegel 

Leitungsdruck:von 0,1 bis 12 bar

Funktionsfähigkeit:bis 12 bar Leitungsdruck �tSteuerluftdruck 8 bar

Leitungsdruckschlag:bis max. 30 bar, ohne zu öffnen, keine Beschädigungen

Öffnungsweg:2 bis 2,5 mm

Durchflussmenge:
Medium Wasser 6° Celsius; Leitungsdruck 2 bar; Füllrohr Ø1 mm;

ca. 300- 400ml/Minute

Defektanzeige:Leckagelochneben der Flaschenanbindung

Gewicht:0,9 Kg

Zoll-Id.-Nr.: 8479 8997

Wartungsaufwand:ca. 2-3 Minuten 

Wartungsintervall:je nach Medium und Reinigungsintervall, alle 3 �t 12 Monate



Simplex 2700 Optionen
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Optional: Externe Reinigung / CO2

Optional kann der Probenehmer ebenfalls mit einem Reinigungsventil ausgestattet
werden. Mit dieser Variante ist es möglich zwischen den normalen CIP-Reinigungen eine
Zwischenreinigung bzw. eine Zwischensterilisation durchzuführen. 
Des Weiteren besteht die Möglichkeit ein zusätzliches CO2�t Ventil anzubringen, um 
einen eventuell benötigten anaeroben Zustand in der Probeflasche aufrecht zu erhalten.

Automatischer Probenehmer mit einem automatischem 

Reinigungs- / CO2 - Ventil.

Alternativ auch einzeln zu erhalten.

Weltmarktführer für Probenahmesysteme 
Made in Germany 
www.rschuett.de



Varianten
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Simplex 2700 mit angebautem

3/2-Wege-Pneumatik-Ventil.

Simplex 2700 mit 

Membran - Filter
Simplex 2700 Standard
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Varianten
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Simplex 2700 mit allen Sensoren,

3/2-Wege-Pneumatik-Ventile, 

Dampf oder Co2 Ventil

Simplex 2700 mit Sensor
Simplex 2700 mit allen Sensoren,

3/2-Wege-Pneumatik-Ventile, 

Dampf und Co2 Ventil
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Flaschenanbindung
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Der Stericap

Der Stericap wird mit einer Klampe am Probenehmer befestigt. 
Für die CIP-Reinigung wird der Verschlussdeckel des Stericap mit einem Spannbügel fest
an den Stericap-Körper gedrückt und somit dicht verschlossen. Über den Vacu-Compens
fließen die Reinigungsflüssigkeiten ab (verlorene Reinigung)
und garantieren somit die Reinigung und Sterilisation des Systems bis zum letzten
Bauteil.
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Flaschenanbindung

Die Probeflasche wird mit dem Spezial-Schraubring mit Membrane und dem Spannring in
den Stericap mittig eingeführt und mit der Spannklammer fixiert. Die Flasche hat nun
eine dichte und feste Fixierung mit dem Stericap.

Die rekontaminationsfreie, sterile Entlüftung der Flasche erfolgt über denVacu-Compens,
aber nur, wenn dieser mit Alkohol gefüllt ist. Durch diese dichte, sterile Verbindung zur
Flasche erreicht man eine sehr hohe, fast 99,9%-ige sterile Sicherheit.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit die Probe in eine Kunststofflasche oder
Kunststoffbeutel abzufüllen. Für Sonderausführungen zur Abfüllung desProbegutes
existieren oder können Sonderlösungen bereitgestellt werden.
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Stericap-
Optionen
Für den Stericap gibt es optional Sensoren, welche die
unterschiedlichsten Aufgaben haben.
Diese können individuell für jede Position separat bestellt 
werden.

�{ Probenehmer auf/zu

�{ Stericap auf/zu, wichtig für die CIP - Reinigung
�{ Probeflasche gefüllt
�{ Probeflasche vorhanden

Diese Sensoren sind äußerst nützlich oder sogar 
unverzichtbar, wenn Probenehmer über 
Anlagensteuerungssysteme gesteuert werden oder im 
Hinblick auf den Fachkräftemangel betrachtet werden.

Seite 39

Probenehmer auf/zu

Stericap-Deckel auf/zu

Probeflasche gefüllt

Probeflasche vorhanden
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Stericap - Optionen
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1

2

3

1) Stericap mit drei Sensoren 

�‡ Stericap-Deckel geschlossen = Ja/Nein

�‡ Flasche Voll = Ja/Nein

�‡ Flasche vorhanden = Ja/Nein

2) Stericap mit einem Sensor

�‡ Stericap-Deckel geschlossen = Ja/Nein

3) Stericap einfach, ohne Sensoren
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Laborzubehör
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Für den Transport des Probegutes stehen
verschiedene Flaschen und Flaschengrößen
zur Verfügung. Die Verschlüsse gibt es
ebenfalls in verschiedenen Ausführungen,
für Nadelsystem und Stericap.

Septum-Stopfen, -Scheiben und spezielle 
Septum-Mehrfachmembranen sind im
Programm.

Alternative Varianten stehen auch zur 
Verfügung: 

�‡ UV-beständiges Braunglas

�‡ Autoklavierbare PP-Flaschen

�‡ PE-Beutel
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Laborzubehör
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Eine sichere Montage der Mehrfachmembrane
gewährleistet eine Montagevorrichtung, die innerhalb von
Sekunden die sichere Einbringung der Membrane in den
Schraubring garantiert. 

Diese Anschaffung gilt in der Regel als einmalig.

Montagevorrichtung für Mehrfachmembrane
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Simplex Easy-Touch 
Steuerung
Die neuentwickelten Steuerungen Simplex Easy-Touch sind auf dem technisch
neuesten Stand mit jeweils angepasster Software. Somit kann ein Probenehmer
direkt mit Druckluft (max. Schlauchlänge 4m) oder auch mit elektrischer
Verbindung angesteuert werden.

Vorteil bei einer direkten elektrischen Ansteuerung: 
die Entfernung zwischen Steuerung und Probenehmer kann deutlich erhöht werden, 
des Weiteren sind Öffnungszeiten des Probenehmers von unter einer Sekunde 
möglich. Dadurch kann ein erhöhter Probenquerschnitt erreicht werden. 

Die Steuerung ist auf mehrere Probenehmer mit oder ohne 3/2-Wege-Ventil sowie 
Sensoren erweiterbar. 
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Simplex Membranfilter-Einheit
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Für die Probung eines Produktes gibt es eine Spezial-
Variante. Die Membran-Filtration direkt an der
Probenahmestelle.

Die Filtereinheit wird im Labor gereinigt und
autoklaviert oder im Dampftopf sterilisiert. Nach dem 
Sterilisieren abkühlen lassen und unter Reinluft öffnen
und den Membranfilter einlegen, in Alufolie verpacken
und zur Probenahmestelle transportieren.

Probenehmer wird normal, wie bekannt, im

CIP-Prozess gereinigt, Filtereinheit wird danach 
angeschlossen und der Probenehmer wie bei einer
kontinuierlichen Probe getaktet.

Vorteil bei dieser Filtermethode: Die gefilterte Menge
beträgt ein vielfaches der gefilterten Menge, die
üblicherweise im Labor gefiltert wird. Es sind in der
Praxis schon Filtermengen von ca. vier LiterN ohne
Verblockung über den Membranfilter geflossen.

Standartmenge liegt bei ca. 2000ml. Diese Mengen
werden sehr stark von der Viskosität der Produkte
beeinflusst.

Der Vorteil der höheren Repräsentativ-Probe ist 
eindeutig und bedarf keiner weiteren Erklärung. Eine
wesentliche Zeitersparnis ist ebenfalls festzustellen.
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Polymere (PolyBIND®)
Neue Wege in der Mikrobiologie
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Mit einem neu entwickelten Verfahren
gelingt es erstmalig, Mikroorganismen
aus großen Probenmengen, viskosen und 
feststoffbeladenen Flüssigkeiten schnell
und einfach zu isolieren.

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
unserem Partner GEN-IAL GmbH

unter nachfolgendem Link:

Flyer Polymere

1. Möglichkeit: 

Endproduktkontrolle:

Bei dieser Probenahme wird aus einer fertig
abgefüllten Einheit (Flasche, KEG) eine 
Probenahme automatisch gesteuert über das
Polymer genommen. Vorteil ist hier die
Quantität gegenüber der Membranfiltration.

2. Möglichkeit:
Online-Probenahme:
Bei dieser Methode wird direkt an der
Produktionsleitung eine Probe mit unserem 
automatischen Probenehmer über das Polymer
genommen.
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Partner der R. Schütt GmbH
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TUM SmartBev Hefen
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�‡ Hochaktive gefrorene Reinzuchthefe im Schlauchbeutel zur Beimpfung von 10-15hl 
Würze mit 1 kg SmartBev TUM 34/70, TUM 68 oder TUM 210 direkt im Propagator

�‡ Alternative Hefen für AF-Biere (NEER) können direkt mit 50hl oder 500hl Würze 
angestellt werden 

�‡ Gebrauchsfertig innerhalb einer Stunde

�ÆAuftauen im 30°C-Wasserbad / keine weitere Aktivierung nötig 

�‡ Zertifizierte und konsequente Reinheit, Qualität & Stabilität 

�ÆDoppelt abgesichert, garantiert mikrobiologisch einwandfreie Reinzucht 

�‡ 18 Monate Haltbarkeit bei -50°C 

�Æspezielle Gefrierschränke ermöglichen die Bevorratung vor Ort 

�‡ Hefegabe über spezielle Anstichvorrichtung von Rolf Schütt (reinigbar, dämpfbar) 
direkt am Handprobenehmer (Zwickel) �Ægeschlossenes System

Link: Produktarten / Preise - Brau- und Lebensmittelqualität



Lars Peuker - Getränketechnologe®
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�‡Betriebsbraumeister (IHK)

�‡Sachverständiger für die Getränkeindustrie (BDSF)

�‡Produktionsleiter für Brauwesen & Getränketechnik (DOEMENS)

�‡Wirtschaftsmediator (IHK) und zertifizierter Mediator

Durch außergewöhnliche Erfahrungen kann ich Betrieben der Getränkeindustrie Hilfestellungen geben und bei der Lösung von Problemen 
unterstützen...

Über 1000 Betriebe in mehr als 40 Ländern.

Viele davon sind schon seit über 20 Jahren Partner einer positiven Zusammenarbeit.

BBGT - Laborbedarf

�‡Eigene Nährmedien zur mikrobiologischen Qualitätssicherung: Booster-Serum, Nähr-Agar, Kultur-Nektar, Nachweis-Ambrosia für 
verschiedene Anwendungen (Weltneuheit / PATENT PENDING)

�‡Verbrauchsmaterial für mikrobiologische Labore

�‡Abstrichbesteck "nach Peuker"

�‡Druckgas-Testset "nach Peuker" (Weltneuheit / PATENT PENDING)

�‡Schankanlagen-Test "nach Peuker" (Weltneuheit / PATENT PENDING)

Link: getränketechnologie-beratung.de
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DGT-Druckgas-Testset "nach Peuker"
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Steriles einweg-Set zur mikrobiologischen Beprobung von technischen Gasen.

Nicht nur für die Getränkeindustrie, sondern die gesamte Lebensmittelbranche, sowie 
Pharma und alle die auf saubere Gase angewiesen sind.

Aktuell gibt es keine einfache und schnelle Möglichkeit technische Gase wie Druckluft oder 
CO2 mikrobiologisch zu prüfen.
Für alle Betriebe die IFS Food zertifiziert sind "eigentlich" immer schon Pflicht. Jetzt gibt es 
endlich eine passende Lösung!

Bei Problemen bzw. vermutlicher Verunreinigung, nach Inbetriebnahme neuer 
Kompressoren oder im Anschluss einer Wartung, sowie zur regelmäßigen Kontrolle der 
Druckgase an kritischen Abnehmern...

Komplett fertiges Set zur Druckgasprüfung mit Ergebnis (Befund JA / NEIN, evtl. 
mikroskopischer Verdacht auf... bei Befund).
PATENT PENDING !

Herstellung in Deutschland, mit Unterstützung der R.Schütt GmbH.

Link: BBGT-LABORBEDARF/Druckgas-Testset/
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Branchenreferenzen
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Branchenreferenzen für

Simplex Probenahmesysteme

Simplex Probenahmesysteme der R. Schütt GmbH
werden weltweit in über 89 Ländern

bei mehr als 1300 Kunden eingesetzt.

Mikrobiologischer und chemisch-technischer Einsatz
in allen Bereichen in:

�{ Brauereien
�{ Weinkellereien
�{ Molkereien
�{ Mineralbrunnen
�{ Most- und Safthersteller
�{ Limonadenhersteller
�{ Kakao- und Schokoladenindustrie
�{ Zu- und Abwasser
�{ Speiseöle
�{ Kaffeeextrakt

Anderweitiger Probeneinsatz in den Bereichen von:

�{ Biokraftstoff
�{ Shampoo-Hersteller
�{ Stahlindustrie�t

Kohleemission im Nutzwasserbereich
�{ Radioaktiv verstrahltes Wasser
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Impressionen
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Impressionen
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Gemeinsam in die Zukunft
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R. Schütt GmbH 

An den Hässeln 14 

57462 Olpe-Oberveischede 

Germany

E-Mail: info@rschuett.de
www.rschuett.de

Entwicklung und Fertigung von 
Probenahmesystemen für die Lebensmittel-
und Getränkeindustrie
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